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Samlet elevtallsprognose



Historisk elevtallsutvikling og trendlinjer, Sakshaug skole









Scenario 1
Utbygging og rehabilitering av Sakshaug skole og beholde grenser i skolekretser 





Elever ved skolene i Inderøy kommune - skoleåret 2023/24
1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn Sum

Inderøy ungdomsskole 88 94 89 271
Oppvekstsenter Vest skole 15 22 28 19 20 16 20 140
Røra skole 18 9 16 16 17 15 18 109
Sakshaug skole 29 34 29 26 32 36 26 212
Sandvollan skole 7 16 14 10 20 6 16 89
Totalt 821





Scenario 1-2-3

- Utvidelse med nye funksjoner og tilbygg
- Et skolebygg med kapasitet opp til 350 elever 
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Scenario 1-2-3
- Utvidelse med nye funksjoner og tilbygg
- Et skolebygg med kapasitet opp til 350 elever 





Sandvollan skole
Inderøy kommune har fått midler til
gjennomføring av et pilotprosjekt
rettet mot utbedring av trafikale
forhold og universell utforming. 

Det gjenstår imidlertid flere trafkale
forhold som må utbedres
➢ Det mangler fortau og kantstein

langs bussholdeplass, inkludert
taktile belegg.

➢ Trafikkavvikling ved renovasjon og
varelevering må utbedres. 

➢ Konflikt mellom myke og harde
trafikanter på gang- og sykkelvei
nord for skolen

Estimert kostnad for gjenstående
utbedringsbehov er 1-2 mill. 



Røra skole
Trafikale forhold som må utbedres
➢ Ingen skille mellom harde og myke 

trafikanter ved 
bussoppstillingsplass 

➢ Ingen opphøyd fortau til av- og 
påstiging for skolebuss

➢ Elever må krysse/ bruke trafikkert 
vei til/fra skolebuss og skoleveg

➢ Dagens situasjon oppfyller ikke 
universelt utformingskrav

➢ Ingen sikker adkomst fra kiss ‘n 
ride inn til skolen (elever må krysse 
trafikkert vei)

➢ Skolegården er ikke sikret med 
gjerde ut mot veien og/eller 
omgivelser

Estimert kostnad for utbedringsbehov
er 1-2 mill. 



Teknisk tilstand på Sandvollan og Røra

• Basert på tekniske tilstandsvurderinger gjennomført av 
Norconsult, Rambøll og Cowi, samt forvaltningsrevisjonsrapport 
fra Revisjon Midt-Norge SA. 

• Kalkulasjonene er i tidligfase, og det er knyttet usikkerhet til 
tallene. 

• Det er kun vurdert teknisk tilstand, ikke funksjonell egnethet. 
• Det er kalkulert med «vesentlige endringer», men ikke 

«hovedombygging» av Sandvollan og Røra. 



Scenario 2 og 3 
• Utbygging og rehabilitering av Sakshaug skole og ny skolestruktur øst i 

kommunen. Nedleggelse av Sandvollan skole.
• Utbygging og rehabilitering av Sakshaug skole og ny skolestruktur øst i 

kommunen. Nedleggelse av Røra skole.



Elevtall ved sammenslåing Sakshaug og Sandvollan
1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Sum

Sakshaug skole 29 34 29 26 32 36 26 212
Sandvollan skole 7 16 14 10 20 6 16 89
Nye Sakshaug skole 36 50 43 36 52 42 42 301



Elevtall ved sammenslåing Sakshaug og Røra
1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Sum

Røra skole 18 9 16 16 17 15 18 109
Sakshaug skole 29 34 29 26 32 36 26 212
Nye Sakshaug skole 47 43 45 42 49 51 44 321



Scenario 4
• Scenario 4: Utbygging og rehabilitering av Sakshaug skole og ny 

skolestruktur øst i kommunen. Her vurderes to ulike løsninger. 
Nedleggelse av både Røra og Sandvollan skoler.  



Elevtall ved sammenslåing Sakshaug, Sandvollan og Røra
1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Sum

Røra skole 18 9 16 16 17 15 18 109
Sakshaug skole 29 34 29 26 32 36 26 212
Sandvollan skole 7 16 14 10 20 6 16 89
Nye Sakshaug skole 54 59 59 52 69 57 60 410



Scenario 4 
- Utvidelse av scenario 1-3
- Et skolebygg med kapasitet opp til 450 elever 
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Scenario 4 
- Utvidelse av scenario 1-3
- Et skolebygg med kapasitet opp til 450 elever 



Oversikt parkering

Dagens parkeringsoversikt over dagens og ny situasjon

Framtidig behov for parkering



Forslag til trafikkavvikling
Scenario 4



Scenario 5
Scenario 5a og 5b: Endring av skolekretsgrenser slik at det ikke 
medfører et behov for utbygging av Sakshaug skole. 







Elevtall Kapasitet
Rest-
kapasitet

Endring i 
elevtall 
ved ny 
grense: 

Nytt 
elevtall

Sandvollan 86 126 40 30 116
Røra 104 165 61 42 146
Sakshaug 215 196 -19 -72 143



Scenario 5a og 5b 
- Oppgradering uten nye funksjoner og uten utvidelse
- Skolebygg uten spesialrom og felles samlingsarena



Scenario 5a og 5b 
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- Skolebygg uten spesialrom og felles samlingsarena



Vår anbefaling
(Men først 10 minutt pause.)



Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5a

Investering Sakshaug kr 110 434 684 kr 110 434 684 kr 110 434 684 kr 155 694 684 kr 39 790 530

Investering Sandvollan kr 12 000 000 -kr 1 000 000 kr 12 000 000 -kr 1 000 000 kr 12 000 000

Investering Røra kr 17 300 000 kr 17 300 000 -kr 1 000 000 -kr 1 000 000 kr 17 300 000

Totalt investeringsbehov kr 139 734 684 kr 126 734 684 kr 121 434 684 kr 153 694 684 kr 69 090 530

Finanskostnader kr 7 008 060 kr 6 406 229 kr 6 140 420 kr 7 808 496 kr 3 465 071

FDVU-kostnader (222) kr 10 998 092 kr 8 684 137 kr 8 221 346 kr 5 771 276 kr 11 025 315

Grunnskoledrift (201, 215) kr 47 047 416 kr 44 079 686 kr 44 312 594 kr 40 646 140 kr 47 163 870

Skoleskyss (223) kr 1 980 812 kr 2 436 791 kr 2 549 560 kr 2 981 024 kr 1 985 715

Årlige driftskostnader kr 67 034 380 kr 61 606 843 kr 61 223 920 kr 57 206 936 kr 63 639 971



Anbefaling

• Inderøy kommune har et handlingsrom på hvor mange 
barneskoler som skal forvaltes, driftes, vedlikeholdes og utvikles

• Å utvide Sakshaug skole vil gi en langsiktig og faglig forsvarlig 
skolestruktur i sentrum av kommunen

• Nedleggelse av to barneskoler vil kunne ha noen negative effekter 
for lokalsamfunnet rundt Sandvollan og Røra

• Vår faglige vurdering er at det er flere fordeler enn ulemper ved 
valg av scenario 4. 
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